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I\r.   Stromende Bewegung der Gase und Dampt'c.
Umgebung unter den AuBendruck fallt, die Gesehwindigkeit w soimt an dieser Stelie den Gefallewert iibersfceigt. Nach dem kontrahierten Querschnitt nimmt die Strahlgeschwindigkeit, dem grofieren Querschnitt entsprechend, wieder ab, wobei die lebendige Kraft der Stromung urn den Betrag w*j2g — w*j2g fallt, mit w als Ausfluti-geschwindigkeit. Ein Teil dieser Energie wird zur Steigerung des statisehen Druckes im Sfcrahl bis auf den AuBendruck verbraucht, ein anderer Teil geht in Warme iiber und ist als Stromungsverlust anzusehen. Dieser Verlust ist nun wesenfclich groBer als der Beibungs-verlust an den Wanden einfacher Miindungen oder gut abgerundeter Ansatzrohre, so daB der Geschwindigkeitskoeffizient q> erheblich kleiner werden muB. Auch die AusfluBmengen werden kleiner als bei abgerundetem Einlauf, jedoch nicht kleiner, sondern trotz des Geschwindigkeitsverlustes erheblich groBer als bei einfachen Lochern mit scharfer Kante und einem Durchmesser gleich dem Rohrdurch-
messer.
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Fig. 124.
Durch die Strahlkontraktion im Inneren der Rohren kann cine ahnliche Wirkung entstehen, als ob die Rohre wirklich innen eingeschniirt ware, und die Erscheinungen werden deshalb denen bei Laval-Diisen ahnlich. Bei hohem Gegendruck gleicht die Wirkung der scharfkantigen prismatischen Anaatzrohre derjenigen einer mit zu hohem Gegendruck betriebenen Laval-Diise. Bei niedri-gem Gegendruck kann der Fall eintreten, daB Rohrquerschnitt und kontrahierter Querschnitt. in dem Verhaltnis stehen, wie bei einer nach dem herrschenden Druckverhaltnis richtig bemessenen Laval-Diise. 1st dieses Druckverhaltnis groBer als das kritische, so ist es denkbar, daB die .AuslaJBgeachwin-digkeit bei einer zylindrischen oder konvergenten Rohre dieSchall-geschwindigkeit iibersteigt.
In Fig. 124 sind die Ergebnisse der Versuche von Weisbach und von Zeuner mit Luft, von Gutermuth mit trockenem Wasserdampf aufgetragen. Die AusfluBmengen sind in alien Fallen und bei alien Uberdrucken wesentlich kleiner als die theoretischen, am kleinsten bei nach der Eintrittskante im Inneren des Rohres Kontraktion auf. Ist der Rohr-ansatz lang genug, so fiillt der Strahl im weiteren Verlauf die Rohre ganz aus und verlafit die Miindung mit vollem Querschnitt. Schon vonWeisbach ist bei Wasser und Luft beobachtet worden, daB der Druck im kontrahierten Strahlquerschnitt und in dessen unmittelbarer
